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№№ 

п/п 

ВОПРОСЫ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1. На какие грузы 

разрабатываются схемы 

строповки? 

1. На длинномерные 

2. На все грузы 

3. На железобетонные, кирпич 

4. На тяжелые, а на легкие не обязательно 

2. Решите задачу: 

определите длину стропа, 

если расстояние между 

местами зацепки (угол 

при вершине строп 90º) 

1. 6м 

2. 10м 

3. 8м 

4. 12м 

3. Чему равен коэффициент 

запаса прочности 

текстильных строп на 

полимерной основе? 

1.  Не менее 3 

2.  Не менее 4 

3. Не менее 6 

4.   Не менее 7 

4. Какие надо предпринять 

действия, если груз 

остался в подвешенном 

состоянии при 

отключенном питании 

крана? 

1. Оставить в подвешенном состоянии 

2.  Сообщить ответственному специалисту и 

оградить зону возможного падения 

3. Принудительно опустить груз 

5. Разрешается ли 

подвешивать груз на один 

рог двурогого крюка? 

1. Да 

2. Нет 

 

6. Под чьим руководством 

должна выполняться 

работа по погрузке-

разгрузке полувагонов? 

1. Руководителя организации 

2. Мастера 

3. Прораба 

4. Специалиста, ответственного за безопасное 

производство работ с применением ПС 

7. Когда ответственный 

специалист осматривает 

тару, траверсы, захваты? 

1. Через месяц с записью в журнале учета и 

осмотра ГЗП и тары 

2. Через 20 дней 

3.   Через 10 дней с записью в журнале учета и 

осмотра ГЗП и тары 

8.  Допускается ли 

подтаскивание груза по 

земле, полу или рельсам 

(без применения 

направляющих блоков)? 

1. Не допускается 

2. Допускается при условии, что груз поднят на 

высоту не более, чем на 500мм 

3.   Допускается при условии, что груз поднят на 

высоту не более, чем на 1000мм 

9. Каким оборудованием 

должны быть обеспечены 

стропальщики? 

1. Кувалдами, молотками, ломами и т.д. 

2. Стропами 

3. Испытанными, замаркированными ГЗП и 

тарой, соответствующими массе и характеру 

перемещаемых грузов 

10. Чему равна опасная зона, 

если груз поднят на 

высоту до 20м? 

1. Не менее 4м 

2. Не менее 5м 

3. Не менее 6м 

4. Не менее 7м 

 


