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№№ 

п/п 

ВОПРОСЫ ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ 

1. Допускается ли 

перемещение грузов при 

выполнении строительно-

монтажных работ, 

погрузочно-разгрузочных 

работ над перекрытиями, 

под которыми размещены 

производственные и 

жилые помещения, где 

могут находиться люди? 

1. Не допускается 

2. Допускается 

3. Допускается в исключительных случаях 

4. Допускается  

2. Решите задачу: 

определите длину стропа, 

если расстояние между 

местами зацепки 

1. 4м 

2. 6м 

3. 8м 

3. Допускается ли 

нахождение людей в зоне 

работы грейферного 

крана? 

1. Допускается 

2. Не допускается 

3.   Допускается, если зона работы крана 

ограждена 

4. Под чьим руководством 

должен выполняться 

подъем и перемещение 

груза несколькими 

кранами? 

1. Руководителя организации 

2. Мастера 

3. Прораба 

4. Специалиста, ответственного за безопасное 

производство работ с применением ПС 

5. Что должно быть 

предпринято, если сила 

ветра превысила 

допустимую нагрузку? 

1. Прекратить работу, укрыться в безопасное 

место 

2. Продолжить работу, если сила ветра превысила 

допустимую нагрузку на 5% 

6. Допускается ли 

стропальщику забивать 

крюки в монтажные 

петли? 

1. Разрешается 

2. Запрещается 

3. Только, когда груз не превышает 

грузоподъемность 

7. На какую высоту должен 

быть понят груз для 

проверки правильности 

строповки? 

1. На высоту 100-200мм 

2. На высоту 200-300мм 

3. На высоту  до 1м 

 

8.  Допускается ли  

освобождать зажатые  

грузом стропы? 

1. Да 

2. Нет 

3. В исключительных случаях 

9. Расстояние между 

поворотной частью крана 

при любом его 

положении и строениями, 

штабелями должно быть: 

1. Не менее 1м 

2. Не более 1м 

3. Не менее 0,5м 

 

10. Можно ли включать ПС 

при нахождении людей на 

поворотной платформе 

ПС вне  кабины? 

1. Да 

2. Нет 



 


